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[bookmark: _Toc24565][bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc22277]
第一章   施工招标文件
[bookmark: _Toc18293][bookmark: _Toc373069473][bookmark: _Toc19752][bookmark: _Toc373069581][bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc370219563]第一条  投标须知
1.1. 凡参加本次 曲梁库以及培曲房改造 的投标者，必须已通过资格预审，且已收到招标邀请书的单位。营业执照中经营范围符合本工程施工内容。
1.2.  不论投标的结果如何，投标单位应承担编制和提交投标文件的全部费用，招标单位对这些费用一概不负任何责任。
1.3.  本施工招标文件及答疑书面文件是投标单位编制投标书的重要依据，也是日后签订合同的重要依据。与中标单位的中标通知书同为合同附件，具有相应的法律效力，望投标单位予以重视。
1.4.  投标单位应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和地表、周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素。但投标单位必须对所获资料、信息的正确性负全部责任，且所需费用由投标单位自理。一旦中标，投标单位不得以不完全了解施工现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标单位不作任何考虑。
1.5.  投标单位拟采用的竞争措施应在投标书内详细列明，并在投标书中有关报价中予以说明不计或减免。
1.6.  投标单位在参加本工程招标活动中，必须由本企业的法定代表人或授权委托人及工程项目经理、预算员参加。不得委派其它施工单位的人员参加，若有发现均按中途退标处理。
1.7.  投标单位应按招标文件规定的日程安排，准时参加本工程的招标各项活动，如缺席按废标处理。
1.8.  投标单位在收到我方发出的通知、文件后，应在我方规定的时间内以书面形式通知我方，确认已收到该通知、文件。
1.9.  投标文件由投标单位编制，投标单位已被视为巨细无遗地审查全部招标、投标文件后才提交，所以投标单位需对投标文件负全部责任。
1.10.  开标之后，若招标单位发现投标单位提交的投标文件中有任何错误、标价不一致或明显过高过低或其他不清楚的问题，招标单位可以提出询问，投标单位只可提出遵守其投标文件或撤销投标文件。
1.11.  投标单位对本文件如有异议，收到本招标文件 2 天内书面通知招标单位，招标单位给以书面答疑，异议部分以招标单位书面答疑为准。投标单位未提出异议部分，被视为投标单位已完全认可，中标后不得籍任何借口要求变更、索赔及补偿。
1.12.  本工程中标单位确定的项目经理，必须是中标单位提供的考察项目的项目经理，否则，招标单位在中标单位进场后有权终止合同，中标单位必须无条件退场，并承担由此造成的一切损失。
1.13.  本工程若由于中标方原因造成的合同终止进行清算时，清算方法参照招标单位相关规定办理。
1.14.  联系人及联系方式：
财务部：   孙艳峰 18239758517 
基建部：   王胜俊 15639955825
[bookmark: _Toc19149][bookmark: _Toc373069474][bookmark: _Toc370219564][bookmark: _Toc30071][bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc373069582]第二条  工程概况
2.1  工程名称：曲梁库以及培曲房改造项目
2.2  工程地点：宝丰酒业有限公司院内
2.3  工程承包范围：曲梁库墙面罩白、地面重新浇筑混凝土以及墙面踢脚线粘贴；培曲房室内墙面铲除粉刷粘土（掺麻刀）。

[bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc373069475][bookmark: _Toc373069583][bookmark: _Toc370219565][bookmark: _Toc20871]第三条  项目期限
[bookmark: _Toc13558][bookmark: _Toc373069476][bookmark: _Toc373069584][bookmark: _Toc370219566][bookmark: _Toc12981]3.1  合同签订后70天内完工；
[bookmark: _Toc11469]第四条  施工工地
[bookmark: _Toc7882][bookmark: _Toc373069585][bookmark: _Toc370219567][bookmark: _Toc6349][bookmark: _Toc373069477]4.1  安全文明施工应满足属地建设主管部门的相关要求。现场不允许搭设临建，施工期间配合厂区内安全文明施工相关要求的所有费用，报价中需综合考虑，建设单位不给予索赔。
4.2  中标施工单位承担施工过程中一切安全事故责任及连带的法律责任。
[bookmark: _Toc22087]第五条  工程质量目标
[bookmark: _Toc9204][bookmark: _Toc373069478][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc373069586][bookmark: _Toc370219568]5.1  工程质量标准：合格。
5.2  工程验收标准：【GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》】，构成合同文件的任何内容与国家、行业和现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。
[bookmark: _Toc19174]第六条  投标保证金
[bookmark: _Toc370219569][bookmark: _Toc373069479][bookmark: _Toc373069587][bookmark: _Toc28457]6.1.  因本工程所有材料由甲方提供，乙方只负责人工和机械，且金额未达到相关要求，不再缴纳保证金。
[bookmark: _Toc28950][bookmark: _Toc3093]第七条  工程款支付方式
[bookmark: _Toc373069480][bookmark: _Toc373069588][bookmark: _Toc21883][bookmark: _Toc370219570][bookmark: _Toc11473][bookmark: _Toc13564]7.1本工程无工程预付款。工程竣工验收入账后，乙方开具全额增值税发票（1%）审核入账后10日内，甲方向乙方支付至工程总结算款的95%，剩余5%为质保金。质保期为1年，保修期满一年无质量问题，无息支付退还合同总结算款的5%。工程款的支付方式：银行支付。
第八条  商务报价须知
[bookmark: _Toc370219571]8.1. 报价方式：根据甲方提供的招标文件，进行投标报价。报价需含1%的增值税专用发票。报价含人工费以及机械费、垃圾清运费等。
8.2开标前投标人需提供（1）投标单位营业执照、（2）公司资质证书、（3）法定代表人委托授权书、（4）法定代表人身份证复印件。
[bookmark: _Toc373069481][bookmark: _Toc373069589][bookmark: _Toc32619][bookmark: _Toc32259][bookmark: _Toc24807]第九条   工程技术相关要求
9.1、曲梁库改造
9.1.1内墙墙面：北墙6个窗户需封堵（尺寸1.2m*1.0米，厚度10cm），含粉刷；所有旧墙面（空鼓、起皮、起砂等）需进行铲除，涂刷1遍墙固+2遍腻子+2遍外墙漆。阳角处需挂阳角条、墙面裂缝处需挂纤维网格布。墙面不得出现空鼓、掉粉起皮、漏刷返碱等质量缺陷，涂料完成不得出现起疙、流坠等问题。
9.1.2踢脚线：厂内提供300*600和800*800瓷砖，需自行切割，采用瓷砖粘结砂浆进行粘贴，所有阳角需倒角，所有拼缝需美缝处理；踢脚线上口需刮平处理。所有室内30个窗台需用瓷砖进行窗台粘贴。
9.1.3室内地面：室内原地面结构自上而下为：10-12cm混凝土地面+平铺红砖层+基底沙层，此次地面改造需将10-12cm混凝土地面人工进行剔凿拆除运出厂区（垃圾乙方自行处理），浇筑15cm厚混凝土地面。浇筑前地面需铺设防潮隔离层（透明塑料布）+钢筋网片（直径6mm的，间距150*150mm）。

9.2培曲楼培曲房改造
9.2.1墙面批粘土：原旧墙面全部进行铲除（部分为水泥修补墙面），粘土掺麻绳（又名麻刀）拌合后进行粉刷（麻绳需乙方自行切割20-30mm长度），麻绳切短至20-30mm，用清水泡透，捞出后与干土拌匀。
9.2.2基层处理
[bookmark: _GoBack]操作：将旧墙浮灰清理干净，充分喷水湿润。用扫帚或刷子蘸取稠粘土浆（粘土:水=1:1.5），在墙面上用力拍打出5-10mm高的粗糙疙瘩。若旧基层墙面有裂缝，在旧砖墙的砖缝处，每隔30-40厘米打一个小孔（深5厘米），塞入干木楔。用不锈钢或镀锌钢丝网（网孔2-3厘米）覆盖墙面，通过木楔（射钉）固定拉紧。
9.2.3配比与搅拌
· 体积比：粘土 : 麻刀 = 100 : 5。宁多勿少，麻刀不足极易开裂。
· 搅拌：干土和麻刀先拌匀，再加水。浆料呈泥膏状，用手攥紧能成团，落地散开不瘫软。
· 醒泥：拌好后盖湿布闷放12-24小时，让土团和麻刀充分软化。
9.2.4分层上墙
· 厚度：一次抹不超过10mm，总厚度20mm分两遍。
· 间隔：待第一遍七八成干（按压不变形，略有潮气），至少隔24小时（通风不良需2-3天）。
· 第二遍：抹10-12mm，同样压实搓毛。
9.2.5 防开裂与压面
· 最终饰面：干透后，墙面不掉粉；若掉粉，刷1-2遍稀粘土浆（土:水=1:3搅匀过滤），用滚筒或刷子施工。
9.2.6 养护
· 阴干：关门窗，避免穿堂风直吹，保持自然阴干15-30天。
· 严禁太阳暴晒或火炉烘烤，否则必开裂。
9.2.7顶棚批白
· 顶板旧基层进行清理，批两遍腻子。
9.3施工中所有材料由甲方提供，例如：腻子、乳胶漆、墙固、网格布、瓷砖、瓷砖粘接剂、混凝土、钢筋网片，粘性土、麻绳（麻刀）、镀锌网。施工工具以及机械，例如滚刷、遮蔽膜、扎丝等由乙方自理。施工时需进行门窗等成品保护，不得污染室内其他成品工程。拆除地坪所产生的垃圾由乙方自行运出厂区处理，其余施工垃圾可运至西院垃圾场内。
工程量如下：
	曲梁库以及培曲楼改造项目报价单

	序号
	部位
	施工内容
	工程量
	单位
	备注

	1
	曲梁库
	墙面批白
	1000
	㎡
	

	2
	
	浇筑地坪
	940
	㎡
	其中1m*2.5m*厚0.1m水泥挑檐需剔凿，也考虑在内；含曲库地坪100㎡。

	3
	
	踢脚线粘贴
	260
	m
	踢脚线0.15cm，含30个1米长的窗台石。

	4
	
	窗户封堵
	6
	个
	尺寸尺寸1.2*1.0m，厚度10cm、含粉刷。

	5
	培曲房
	墙面粉粘土
	4000
	㎡
	粘土掺麻绳

	
	
	顶棚批腻子
	2600
	㎡
	2遍腻子



第十条  工程承包要求
[bookmark: _Toc370219572]10.1.  中标单位不得将工程转让给其他单位，一经发现，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位负责。
10.2.  中标单位应对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
10.3.  施工责任：合同有效期内，中标单位应在接到招标单位修理通知后24小时内派人修理，否则，每逾期1小时，中标单位需承担合同总金额的1‰的违约金，逾期3小时，中标单位除承担结算总金额的5%的违约金外，招标单位可委托其他单位和人员修理，费用由中标单位全部承担，招标单位有权在本季度结算款中予以扣除，不足部分中标单位应在三日内补足。
10.4  中标方需对所有进场工人购买保险，高空作业以及特种作业人员需持有相应特种作业证书。
[bookmark: _Toc1070]第十一条  评标原则 
11.1  本工程采用公开招标，现场评标原则。   
[bookmark: _Toc370219573][bookmark: _Toc5732][bookmark: _Toc8600][bookmark: _Toc373069483][bookmark: _Toc373069591][bookmark: _Toc20159]第十二条  投标日程安排
[bookmark: _Toc9794][bookmark: _Toc373069484][bookmark: _Toc370219574][bookmark: _Toc29527][bookmark: _Toc373069592]12.1.招标单位于2026年5月26日，发送电子版招标资料。
12.2.投标截止时间为2026年6月4日8时30分，开标地点：宝丰酒业办公楼三楼会议室，各投标单位需将投标人需提供文件（上述8.2条规定内容）、招标文件（需盖章）、以及报价等密封（封口盖上单位公章）放置档案袋中，在开标前在宝丰酒业办公楼三楼会议室交予财务人员。
[bookmark: _Toc370219576][bookmark: _Toc373069486][bookmark: _Toc31664][bookmark: _Toc23575][bookmark: _Toc22158][bookmark: _Toc373069594]第十三条  其他
13.1  除本招标文件外，招标单位在招标期间发出补充书和其他正式有效函件，均是招标文件的有效组成部分。
13.2.  投标单位可在接到招标文件2天内就招标文件中发现的问题，以书面形式通知招标单位，招标单位给以书面答疑。
13.3  为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标单位可以要求投标单位澄清其投标文件，有关澄清的要求与答复应以书面形式进行。
13.4  凡属对招标文件条款误解造成的误差，开标后不得再作任何调整。
13.5  招标单位就收到的任何投标文件在开标后，不会解释选择或否决任何投标文件的原因。
16.6  投标单位一旦中标, 本招标文件所有条款,立即生效为合同有效组成部分。
                                                           2026..05.25
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